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ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego nr SZP.225-28.2025

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa odzieży roboczej:
	I. Odzież robocza: sprzedawca paliw. 

	1.Kombinezon  
 
1 kpl.
	Musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie z 29.08.2003 w sprawie zmian ustawy o systemie zgodności. Oraz zmian niektórych ustaw Dz. U. Nr 170 poz. 1652 z 2003r, oraz określone wymogi zawarte w normach PN EN 340 Odzież  ochronna wymagania ogólne, PN EN 1149-1 odzież ochronna, PN EN 1149-2 Odzież ochronna, PN EN 1149-3 odzież ochronna. Musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.
Oznaczenie CE
Materiał: 
-Chroniący pracownika przed powstaniem wyładowania  iskrowego, mogącego spowodować zapłon mieszanko wybuchowej
-przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, oraz mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości IIA, i IIB
-zakładki na zakończeniach ubrania, np. spodniach, rękawach, kołnierzu, powinny ułatwiać kontakt materiału przewodzącego ze skórą człowieka
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna 100%
-gramatura materiału od 200g/m2 do 230g/m2 
-kolor szary za wstawkami w kolorze pomarańczowym
Bluza:
-zapinana na guziki kryte plisą
-dwie jednakowe kieszenie zapinane na wysokości klatki piersiowej
-kołnierz który można wykładać
-rękawy zwężane ku dołowi z zapinanymi mankietami
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy min. 50mm
Spodnie ogrodniczki:
-kieszeń umieszczana na karczku zapinana na guziki
-kieszenie boczne, naszywane zapinane na guziki
-rozporek na wysokości podbrzusza zapinany na guziki
-wszyta gumka na wysokości pasa
-szelki zapinane na guziki z wszyta gumką umożliwiającą dopasowanie do sylwetki ciała
 -kołnierz typu stójka

	2.Kurtka antyelektrostatyczna ocieplana 

1 szt.
	Musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie z 29.08.2003 w sprawie zmian ustawy o systemie zgodności. Oraz zmian niektórych ustaw Dz. U. Nr 170 poz. 1652 z 2003r, oraz określone wymogi zawarte w normach PN EN 340 Odzież  ochronna wymagania ogólne, PN EN 1149-1 odzież ochronna, PN EN 1149-2 Odzież ochronna, PN EN 1149-3 odzież ochronna. Musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.    
Oznaczenie CE
Materiał: 
-Chroniący pracownika przed powstaniem wyładowania  iskrowego, mogącego spowodować zapłon mieszanko wybuchowej
-przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, oraz mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości IIA, i IIB
-zakładki na zakończeniach ubrania, np. spodniach, rękawach, kołnierzu, powinny ułatwiać kontakt materiału przewodzącego ze skórą człowieka
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna 100%
-gramatura materiału od 200g/m2 do 250g/m2 
-kolor szary za wstawkami w kolorze pomarańczowym
-zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą
- kieszeń wewnętrzna po lewej stronie na wysokości piersiowej
-mankiety zapinane
-kołnierz wykładany
-dwie jednakowe kieszenie w dolnej części kurtki
-tunel ze sznurkiem wyposażonym w stopery, umieszczonym na wysokości pasa lub  dolnej części kurtki

	3.Obuwie antyelektrostatyczne 

1 para
	Materiał: wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o  zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
	-podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, 
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe 
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,  
-bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, 
-odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C, 
-konstrukcja podeszwy powinna chronić skórę obuwia w jego przedniej części, 
-absorpcja energii w części piętowej, 
 -powinno zapewnić dużą stabilność podeszwy,  
-wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
-podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
-kołnierz i język miękko wykończone pianką, 
-bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, 
-wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN, 
-wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne, 
-antyelektrostatyczne, 
-tęgość H 1/2. 

	4.Koszulka letnia typu polo 
2 szt.

	Materiał: 100% bawełna, gramatura 200-250g/m2,,kolor szary
Wykonanie:
-płaski kołnierz z bawełny, zapinany na plastikowe guziki
-materiał na barku podwójnie tkany
-krótki rękaw
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy min. 50mm
-na wysokości piersi, mała kieszonka, i kieszonka umożliwiająca schowanie długopisu

	5.Spodnie ogrodniczki ocieplane 
1 szt.
	Musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie z 29.08.2003 w sprawie zmian ustawy o systemie zgodności. Oraz zmian niektórych ustaw Dz. U. Nr 170 poz. 1652 z 2003r, oraz określone wymogi zawarte w normach PN EN 340 Odzież  ochronna wymagania ogólne, PN EN 1149-1 odzież ochronna, PN EN 1149-2 Odzież ochronna, PN EN 1149-3 odzież ochronna. Musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.
Oznaczenie CE
Materiał: 
-Chroniący pracownika przed powstaniem wyładowania  iskrowego, mogącego spowodować zapłon mieszanko wybuchowej
-przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, oraz mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości IIA, i IIB
-zakładki na zakończeniach ubrania, np. spodniach, rękawach, kołnierzu, powinny ułatwiać kontakt materiału przewodzącego ze skórą człowieka
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna 100%
-gramatura materiału od 200g/m2 do 230g/m2 
-kolor szary za wstawkami w kolorze pomarańczowym
-kieszeń umieszczana na karczku zapinana na guziki
-kieszenie boczne, naszywane zapinane na guziki
-rozporek na wysokości podbrzusza zapinany na guziki
-wszyta gumka na wysokości pasa
-szelki zapinane na guziki z wszyta gumką umożliwiającą dopasowanie do sylwetki ciała



	II. Odzież robocza: mechanik samochodowy 

	1.Kombinezon  

2 kpl.
	Musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie z 29.08.2003 w sprawie zmian ustawy o systemie zgodności. Oraz zmian niektórych ustaw Dz. U. Nr 170 poz. 1652 z 2003r, oraz określone wymogi zawarte w normach PN EN 340 Odzież  ochronna wymagania ogólne, PN EN 1149-1 odzież ochronna, PN EN 1149-2 Odzież ochronna, PN EN 1149-3 odzież ochronna. Musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.
Oznaczenie CE
Materiał: 
-Chroniący pracownika przed powstaniem wyładowania  iskrowego, mogącego spowodować zapłon mieszanko wybuchowej
-przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, oraz mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości IIA, i IIB
-zakładki na zakończeniach ubrania, np. spodniach, rękawach, kołnierzu, powinny ułatwiać kontakt materiału przewodzącego ze skórą człowieka
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna 100%
-gramatura materiału od 200g/m2 do 230g/m2 
-kolor szary za wstawkami w kolorze pomarańczowym
Bluza:
-zapinana na guziki kryte plisą
-dwie jednakowe kieszenie zapinane na wysokości klatki piersiowej
-kołnierz który można wykładać
-rękawy zwężane ku dołowi z zapinanymi mankietami
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy min. 50mm
Spodnie ogrodniczki:
-kieszeń umieszczana na karczku zapinana na guziki
-kieszenie boczne, naszywane zapinane na guziki
-rozporek na wysokości podbrzusza zapinany na guziki
-wszyta gumka na wysokości pasa
-szelki zapinane na guziki z wszyta gumką umożliwiającą dopasowanie do  sylwetki ciała

	2.Koszula flanelowa 

4 szt.
	Materiał: 100% flanelowa tkanina bawełniana o małej kurczliwości. Gramatura min. 200g/m2. Musi spełniać wymagania zawarte w PN-P84683:1992
Wykonanie:
-Musi spełniać wymogi zawarte w PN-92/P-84683 , kolorystyka dominujący kolor niebieski

	3.Kamizelka ocieplana 

2 szt.
	- Materiał : tkanina bawełniana, bawełnopodobna, lub poliestrowa. Gramatura 200-230g/m2. Kolor szary
Wykonanie:
- zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
-dwie jednakowe kieszenie, zapinane, w dolnej części
-kieszeń zapinaną z lewej strony na wysokości klatki piersiowej
-kieszeń wewnętrzną
-kołnierz typu stójka

	4.Obuwie Robocze 
2 pary

	Materiał: wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o  zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
	-podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na    wodę, oleje, benzynę i inne  rozpuszczalniki organiczne, 
Wykonanie:
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe 
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,  
-bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, 
-odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C, 
-konstrukcja podeszwy powinna chronić skórę obuwia w jego przedniej części, 
-absorpcja energii w części piętowej, 
 -zapewnia dużą stabilność podeszwy,  
-wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
-podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
-kołnierz i język miękko wykończone pianką, 
-bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, 
-wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN, 
-wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne, 
-podeszwa antypoślizgowa, i antyprzebiciowa 
-tęgość H 1/2. 

	5.Czapka z daszkiem 2 szt.
	Materiał: 100% bawełna, gramatura min. 245g/m2, kolor niebieski
Wykonanie:
-daszek z przodu czapki, dodatkowo wzmocniony
-z tyłu czapki powinien znajdować się ściągacz z wszyta gumką, w celu dopasowania czapki do obwodu głowy

	6. Okulary ochronne 2 szt.
	- materiał: poliwęglan
- blokowanie  99,9%  promieniowania słonecznego UV
- wyprofilowana nakładka na nos



	III. Odzież robocza: diagnosta samochodowy 

	1.Spodnie 
3 pary
	Materiał: tkanina drelichowa, płótno bawełniane z udziałem elany, kolor szary z pomarańczowymi wstawkami. Gramatura 230-270 g/m2
Wykonanie:
-szlufki umożliwiające wprowadzenie paska
-rozporek zapinany na zamek błyskawiczny
-nogawki zwężające się lekko ku dołowi
-dwie jednakowe kieszenie boczne, na wysokości bioder, wpuszczane

	2.Bluza 
3 szt.
	Materiał: tkanina drelichowa, płótno bawełniane z udziałem elany, kolor szary z pomarańczowymi wstawkami. Gramatura 230-270 g/m2
 Wykonanie:
-zapinana na guziki kryte plisą
-dwie jednakowe kieszenie zapinane na wysokości klatki piersiowej
-kołnierz który można wykładać
-rękawy zwężane ku dołowi z zapinanymi mankietami
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy 50mm

	3.Koszulka letnia typu polo 
6 szt.

	Materiał: 100% bawełna, gramatura 200-250g/m2,,kolor szary
Wykonanie:
-płaski kołnierz z bawełny, zapinany na plastikowe guziki
-materiał na barku podwójnie tkany
-krótki rękaw
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy min. 50mm
-na wysokości piersi, mała kieszonka, i kieszonka umożliwiająca schowanie długopisu

	4.kamizelka ocieplana 
3 szt.
	Materiał : tkanina bawełniana, bawełnopodobna, lub poliestrowa. Gramatura 200-230g/m2. Kolor szary z pomarańczowymi wstawkami
Wykonanie:
- zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
-dwie jednakowe kieszenie, zapinane, w dolnej części
-kieszeń zapinaną z lewej strony na wysokości klatki piersiowej
-kieszeń wewnętrzną
-kołnierz typu stójka

	5.Czapka z daszkiem 
3 szt.
	Materiał: 100% bawełna, gramatura min. 245g/m2, kolor szary
Wykonanie:
-daszek z przodu czapki, dodatkowo wzmocniony
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	6.Obuwie olejoodporne lekkie 
3 pary
	Materiał: cholewki ze skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody z wstawka z oddychającego materiału 
Wykonanie:
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
-z metalowym podnoskiem 
-antyelektrostatyczne 
-wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
-wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie 
-z wkładką antyprzebiciową

	7. Okulary ochronne 
3 szt.
	- materiał: poliwęglan
- blokują  99,9%  promieniowania słonecznego UV
- wyprofilowana nakładka na nos



	IV. Odzież robocza: pracownik gospodarczy (osoba zajmująca się utrzymaniem porządku) 

	1.Kamizelka ocieplana 

4 szt.
	- Materiał : tkanina bawełniana, bawełnopodobna, lub poliestrowa. Gramatura 200-230g/m2. Kolor granatowy
Wykonanie:
- zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
-dwie jednakowe kieszenie, zapinane, w dolnej części
-kieszeń zapinaną z lewej strony na wysokości klatki piersiowej
-kieszeń wewnętrzną
-kołnierz typu stójka

	2.Fartuch 
16 szt.
	Materiał: 100% bawełna, lub elanobawełna, kolor biały
Wykonanie:
-długość fartucha powinna wynosić około 75% sylwetki ciała
-dwie jednakowe kieszenie boczne
-jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej umieszczona z lewej strony
-zapięcie na zatrzaski, wykonane ze stali nierdzewnej
-wykładany kołnierz

	3.Obuwie lekkie 
4 pary
	Materiał : cholewki ze skór licowych lub nubuku z dodatkiem weluru 
Wykonanie:
-obuwie powinno zapewniać bardzo dobre właściwości higieniczne 
-bez metalowego podnoska, zamknięty
-higroskopijna wyściółka 
-głęboki protektor i paraboliczny obcas 
-podeszwa antypoślizgowa 
-wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pękanie 

	4. Okulary ochronne 
4 szt.
	- materiał: poliwęglan
-blokują  99,9%  promieniowania słonecznego UV
- wyprofilowana nakładka na nos

	5. Spodnie, bluza 
4 kpl
	Odzież typu dres w kolorze: szarym, czarnym lub granatowym.



	V. Odzież robocza: Konserwator 

	1.Kombinezon 
2 kpl
	Kombinezon w skład którego wchodzą spodnie ogrodniczki i bluza
Materiał:
Musi zapewniać nasiąkliwość, która przy kontakcie z wodą przez 10 min. powinna wynosić<30%, oraz być olejoodporny. Gramatura – 230-270g/m2. Wytrzymały na rozdarcia. Powinien spełniać wymogi zawarte w PN-P-8468:1992. Kolor szary z pomarańczowymi wstawkami
Bluza:
-zapinana na guziki kryte plisą
-dwie jednakowe kieszenie zapinane na wysokości klatki piersiowej
-kołnierz który można wykładać
-rękawy zwężane ku dołowi z zapinanymi mankietami
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy 50mm
Spodnie ogrodniczki:
-kieszeń umieszczana na karczku zapinana na guziki
-kieszenie boczne, naszywane zapinane na guziki
-rozporek na wysokości podbrzusza zapinany na guziki
-wszyta gumka na wysokości pasa
-szelki zapinane na guziki z wszyta gumką umożliwiającą dopasowanie do sylwetki ciała

	2.Koszula flanelowa 
4 szt.
	Materiał: 100% flanelowa tkanina bawełniana o małej kurczliwości. Gramatura min. 200g/m2. Musi spełniać wymagania zawarte w PN-P84683:1992
Wykonanie:
-Musi spełniać wymogi zawarte w PN-92/P-84683
kolorystyka dominujący kolor niebieski

	3.Kamizelka ocieplana 
2 szt.
	Materiał : tkanina bawełniana, bawełnopodobna, lub poliestrowa. Gramatura 200-230g/m2. Kolor granatowym
Wykonanie:
- zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu na całej długości
-dwie jednakowe kieszenie, zapinane, w dolnej części
-kieszeń zapinaną z lewej strony na wysokości klatki piersiowej
-kieszeń wewnętrzną
-kołnierz typu stójka

	4.obuwie robocze 
2 pary

	Materiał: wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o  zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
	-podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na    wodę, oleje, benzynę i inne  rozpuszczalniki organiczne, 
Wykonanie:
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe 
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,  
-bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, 
-odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C, 
-konstrukcja podeszwy powinna chronić skórę obuwia w jego przedniej części, 
-absorpcja energii w części piętowej, 
 -powinno zapewnić dużą stabilność podeszwy,  
-wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
-podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
-kołnierz i język miękko wykończone pianką, 
-bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, 
-wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN, 
-wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne, 
-podeszwa antypoślizgowa, i antyprzebiciowa 
-tęgość H 1/2. 

	5.Czapka z daszkiem 
2 szt.
	Materiał: 100% bawełna, gramatura min. 245g/m2, kolor niebieski
Wykonanie:
-daszek z przodu czapki, dodatkowo wzmocniony
-z tyłu czapki powinien znajdować się ściągacz z wszyta gumką, w celu dopasowania czapki do obwodu głowy

	6.Ochronniki słuchu 
2 szt.
	Materiał: sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej, poduszki uszczelniający wypełnione kombinacja pianki i płynu
Wykonanie: 
-pałąk z regulacja siłą nacisku
- zapewniające ochronę min 27db
-nie mogą tłumić sygnałów ostrzegawczych dochodzących do pracownika

	7. Obuwie robocze zimowe 
2 pary
	Materiał: wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o  zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
	-podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu	komórkowego, odporna na    wodę, 	oleje, benzynę i inne  rozpuszczalniki organiczne, od wewnętrznej strony dodatkowo ocieplane bawełną
Wykonanie:
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe 
- doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach,  
-bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, 
-odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 130°C, 
-konstrukcja podeszwy powinna chronić skórę obuwia w jego przedniej części, 
-absorpcja energii w części piętowej, 
 -powinno zapewnić dużą stabilność podeszwy,  
-wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału, 
-podszewki - z włóknin obuwniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej oraz odporności na ścieranie, 
-kołnierz i język miękko wykończone pianką, 
-bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, 
-wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN, 
-wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości przeciwpotne, 
-podeszwa antypoślizgowa, i antyprzebiciowa 
-tęgość H 1/2. 

	8.Spodnie ocieplane 
2 pary
	Musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie z 29.08.2003 w sprawie zmian ustawy o systemie zgodności. Oraz zmian niektórych ustaw Dz. U. Nr 170 poz. 1652 z 2003r, oraz określone wymogi zawarte w normach PN EN 340 Odzież  ochronna wymagania ogólne, PN EN 1149-1 odzież ochronna, PN EN 1149-2 Odzież ochronna, PN EN 1149-3 odzież ochronna. Musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.
Oznaczenie CE
Materiał: 
-Chroniący pracownika przed powstaniem wyładowania  iskrowego, mogącego spowodować zapłon mieszanko wybuchowej
-przeznaczony do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, oraz mieszanin gazów i oparów należących do grupy wybuchowości IIA, i IIB
-zakładki na zakończeniach ubrania, np. spodniach, rękawach, kołnierzu, powinny ułatwiać kontakt materiału przewodzącego ze skórą człowieka
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna 100%
-gramatura materiału od 200g/m2 do 230g/m2 

	9. Kurtka zimowa 
2 szt.
	Oznaczenie CE
Materiał dominujący bawełna
-szerokość odsłoniętych powierzchni materiałów wykończeniowych np. zamków powinna być mniejsza niż 10 mm.
-bawełna min 50 %
-gramatura materiału od 200g/m2 do 250g/m2 
-kolor szary za wstawkami w kolorze pomarańczowym
-zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą
-powinna posiadać kieszeń wewnętrzną po lewej stronie na wysokości piersiowej
-mankiety zapinane
-kołnierz wykładany

	10. Czapka zimowa 
2 szt.
	- materiał akryl
- kolor granatowy lub czarny
- rozmiar uniwersalny

	11. Przyłbica ochronna 
2 szt.
	- maska wykonana z gęstej siatki
- górna część, osłona czoła z tworzywa sztucznego
- uniwersalny rozmiar z regulowaną opaską
Oznaczenie CE

	12. Okulary ochronne 
2 szt.
	- materiał: poliwęglan
- blokujące  99,9%  promieniowania słonecznego UV
- wyprofilowana nakładka na nos



	VI. Osoba pracująca na myjni samochodowej

	1.Koszulka letnia 
1 szt.
	Materiał: 100% bawełna, gramatura 200-250g/m2,kolor szary
Wykonanie:
-płaski kołnierz z bawełny, zapinany na plastikowe guziki
-materiał na barku podwójnie tkany
-krótki rękaw
-na lewym ramieniu wyszyte logo WSPR w Olsztynie o średnicy min. 50mm
-na wysokości piersi, mała kieszonka, i kieszonka umożliwiająca schowanie długopisu

	2. Kurtka wodoodporna lekka
1 szt.
	- posiadająca specjalne wykończenie materiału umożliwiające spływ wody po powierzchni
- materiał: 100% poliester powlekany PCV


	3. Polar z kapturem
1 szt.
	Materiał: 100% poliester. 
Gramatura 290 g/m². 
Kaptur ściągany sznureczkiem. 
Zapinana na suwak. 
Trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze. 
Rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką. 

	4. Czapka zimowa
1 szt.
	- materiał akryl
- kolor granatowy lub czarny
- rozmiar uniwersalny

	VII. Inne wydatki nieprzewidziane do kwoty 3000,00 zł brutto



VIII. Dodatkowe informacje:

1. Szacowane ilości zamawianej odzieży ochronnej podane są również w formularzu 
cenowym – załączniku nr 2
2. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, lub do wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy.
3. Terminy dostawy: maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Termin płatności: 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku.
5. Wykonawca zobowiązuje się Zamawiającemu dostarczyć towar w zapakowanych oddzielnie opakowaniach z przeznaczeniem dla poszczególnych pracowników. Nazwiska pracowników Zamawiający dostarczy wraz z rozmiarami.
6. Każdorazowe koszty dostawy ponosi Wykonawca.
7. Pozostałe warunki określa umowa.
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